


 主な仕様 

 電  源：三相五線 380V 50Hz 容量 23.1kVA （35.0A） 

 外形寸法：幅 615✕奥行 718✕高さ 1,485mm 

 給水方式：水道直結 

     ヒータ容量：洗浄側 3.0kW、 すすぎ側 12.0kW 

     消費水量：2.0L/サイクル 

 ラック処理数：60ラック/時間（60秒/サイクル） 

 洗浄水温度：60℃、すすぎ温度：85℃ 

   注）上記仕様はタイ、ベトナム、インドネシア向けの仕様です。 

 

 特長、新技術、開発のポイント 

   １．ホシザキブランドで競争力のある価格設定 

 安心と信頼のホシザキブランドで、高いコストパフォーマンス 

   ２．節水・省エネ 

 業界トップクラスの節水・省エネ性能 

 低ランニングコストを実現するポンプとノズルを採用 

   ３．高洗浄力 

 業界トップクラスの洗浄力 

 独自開発の洗浄ノズルを採用し、広範囲で高い洗浄力を発揮 

 

 地域、発売時期 

タイ、ベトナム、インドネシア：2019年 8月より販売開始 

シンガポール、マレーシア、フィリピン：2020年 1月より販売開始予定 

 

 対象顧客 

ホテル、各種飲食店向け 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

ホシザキ株式会社  

 〒470-1194 愛知県豊明市栄町南館 3-16 

（広報窓口）総務部 総務課 TEL：0562-96-1111 

（問い合わせ窓口）海外事業部 海外事業企画課 TEL：0562-97-2119 


